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入门单反 只要对的不要贵的
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    曾经有几款入门单反横行霸市，只因单反一直没有走下神坛，虽为入门但仍旧价格不菲，但总还

是与中端机型有那么点差距，这便坑坏了消费者，而目前的状况急转直下，入门单反多如牛毛，价格

也一降再降。对于一般入门发烧友来说，如果告别了小DC转而进军单反行列，不要直接上手高端机型

，而是推荐使用入门单反，一则更加巩固技能，二则为选购高端机型做好充分的预热准备

    尼康D60

　　尼康 D60是以狂1020万有效像素的入门级单反相机，从其定位看来显然是尼康 D40X的后续机型，

性能参数上的变化不是很大，操控性方面尼康 想来不做大的调整，背面LCD的大小仍然为2.5寸，机身

内部的电子元件据说有所升级。

　　尼康 D60的外观设计还是没有脱离尼康 D40X的设计模式，比较之下，尼康 D60还是有不少的改进

之处，首先就是增加了眼控功能，这与佳能 400D早已采用的眼控功能类似，只要眼睛一离开取景器即

可在液晶屏上看到回放；另外就是增加了CCD除尘功能，尼康 入门单反也终于碍于舆论的压力增加了

并不很常用的除尘系统；动态D-LIGHTING功能的加入为D60增色不少。外观上与尼康 D40X的主要区别

在于细微处增加的眼控红外线窗口，其他诸如手柄，左右肩等处都保持原有的风格。

　　尼康 D60的性能参数变化也不是很明显，尼康 D60搭载了一枚APS-C尺寸23.6×15.8mm的CCD传感

器，有效像素为1020万，最大分辨率为3872×2592，感光度范围为ISO100-1600，快门速度

为30-1/4000秒，连拍速度为3张/秒。机身背面采用了一块2.5英寸的23万像素液晶显示屏，显示效果

与尼康 D40X几乎一样。

    宾得K200D

　　外观上不做重点介绍，了解宾得的朋友看K100D或者“超人”版本就可以，宾得K200D也照猫画虎

采用了高硬度不锈钢框架，外表扣上工程塑料，握持手感的提升来源于手柄采用了如K10D般的圆滑设

计，机身左侧的防滑条被一条突起的边线代替，在机身MF/AF拨杆上方还新增了RAW按钮，这就让我们

想到了善于模仿的三星单反，但出自一辄的机型也没什么说到了，值得关注的是，据称宾得K200D周身

壳体和60多个零部件均使用了特殊封装处理，这使其防尘防滴渗能力明显优于其他新生代入门机型，

该产品的机身重达630克，显然在质感和手感上排在了其他入门单发的前列，单反自重增加绝对有有益

拍摄的，不过对于入门单反来说，似乎也需要考虑点便携性，就是不知道喜欢远足的朋友如何看淡这

比别人多出的近3两的自重。 

　　宾得K200D也毫不吝啬的将其采用的CCD升级到了1000万级别，这似乎成了目前入门单反的标准像

素值，除了索尼A350那个特例外，其他机型都在1000万左右徘徊了（入门机型），而真正决定胜负的

就看细节和成像了。宾得K200D搭载的是一枚APS-C规格的1020万有效像素的CCD传感器，每秒可以达

到2.8帧的连拍速度，感光度支持ISO 100-ISO 1600，还使用了润色效果不俗的PRIME（PENTAX Real

image Engine）图像处理引擎，11点式SAFOX VIII自动对焦系统，SR防抖系统的性能得到提升，可以

达到2.5－4档快门的防抖效果，DR防尘系统也得到有效改进，这些细微处的变化只有用过老宾得机器

的用户才能真正体会的清楚，对于入门选后来说，选购宾得将让人变得懒惰，因为宾得的设置真的是

很便捷。 

    索尼α200
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　　索尼 α200被认为是最具有性价比的入门单反相机，相比佳能 和尼康 的入门机型，索尼 α200

套机（加上18-70mm套头）可谓实惠到家，竞争力不言而喻。 

　　显然出于成本的考虑，索尼 α200并未采用金属机身，而是采用了优质的工程塑料材质，因为周

身黑色，所以塑料感不适特别强，该产品的外观尺寸130.8 ×98.5 ×71.3mm，带头重约１市斤，机身

尺寸稍大一些，重量也略重一些。索尼 α200取景器比较出色，采用了2.7英寸的TFT液晶屏幕，具

有23万像素，放大倍率为0.83，具有95%的覆盖率，采用了混合型液晶屏构造和防反射涂层，从使用过

程中可以看出，在室外的表现也很不错。索尼 α200摒弃了柯尼卡 美能达的传统双轮模式，而是将其

中一轮转为Fn按键。

　　索尼 入门级单反α200搭载了1020万有效像素的CCD感光元件，规格为APS-C，尺寸大小

为23.6x15.8mm，内置了CCD除尘系统。该产品兼容索尼 α卡口的镜头产品，焦距折算比率为1.5，该

产品拥有ISO100-ISO3200感光度，连拍能力为3fps，快门速度为30s-1/4000s，支持B门。套头微排距

离最近为38cm，表现不错。 

    佳能450D

　　佳能 入门单反最超值的选择应该是1000D，而这位新手尚未上市，编辑只好推荐450D——入门单

反上市之战中佳能 的这位黑英雄，佳能450D是几家入门单反中较晚上市的机型，同时也是最受期待的

一款机型，佳能 400D的热卖影射着佳能450D的光辉前程。 

　　“芯”的变化将是大家关注的焦点，没错，450D没有让大家失望，搭载了1220万像素CMOS传感器

，无论存储速度还是散热性能都比CCD来的实在，成本也很好的控制到了最低，从目前存市的入门DSLR

来看，450D的感光元件是最高的。背面是3英寸显示屏，这使得本来就拥挤的后背显得有些放不下别的

按钮，值得肯定的是450D这样一款入门产品也拥有中端机型那样的Live?View系统。

　　存储速度很快，这离不开DIGICIII图像处理引擎的全面支持，3.5张/秒的连拍速度在入门界还是

有点名堂，可以连续记录53张JPEG图像。450D能够完全适应佳能 EF、EF-S、EX系列镜头拥有老头的朋

友们就无购机之忧了。450D在存储上进行了质的转变，弃CF卡，用SD卡，虽然成本上有所降低，但存

储的质量上似乎要打点折扣，不过这么小的机身再插进一个大CF卡，那真的有些麻烦了。 经典的EOS

除尘系统当然没有抛弃，另外，450D装备的9点自动对焦模块可以支持F2.8的对焦精度，很令人兴奋。
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